Определение зависимости силы упругости 

от величины деформации тела, измерение жесткости пружины.

Цель: 1) установить зависимость силы упругости от удлинения тела;

            2) определить жесткость пружины динамометра.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, динамометр, набор грузов, линейка.

 Указания к работе 

1. Подвесьте к крючку динамометра груз, масса которого 100 г. Измерьте удлинение пружины. Заметьте при этом показание динамометра.
2. Подвесьте к динамометру второй груз. Повторите измерения.
3. Подвесьте к динамометру третий груз. Повторите измерения.
4. Занесите данные в таблицу измерений.

5. По полученным данным постройте график зависимости силы упругости от величины деформации тела.

6. Сделайте вывод о том, как зависит сила упругости от удлинения тела.
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Вывод:

По графику зависимости силы упругости от удлинения тела определите жесткость пружины динамометра.

Определение зависимости силы упругости 

от величины деформации тела, измерение жесткости пружины.

Цель: 1) установить зависимость силы упругости от удлинения тела;

            2) определить жесткость пружины динамометра.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, динамометр, набор грузов, линейка.

 Указания к работе 

7. Подвесьте к крючку динамометра груз, масса которого 100 г. Измерьте удлинение пружины. Заметьте при этом показание динамометра.
8. Подвесьте к динамометру второй груз. Повторите измерения.
9. Подвесьте к динамометру третий груз. Повторите измерения.
10. Занесите данные в таблицу измерений.

11. По полученным данным постройте график зависимости силы упругости от величины деформации тела.

12. Сделайте вывод о том, как зависит сила упругости от удлинения тела.
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Вывод:

По графику зависимости силы упругости от удлинения тела определите жесткость пружины динамометра.

